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ECOTO rZorézskopuk

A szekcids qjtdk minden elényével...

Jétszi konnyedséggel...

€puletink legnagyobb nyildszéréja, mégis konnyen kezelheté.
Kevés erékifejtéssel, halkan zarhaté és nyithatéd. €z a j6 tulajdonsdga méretétdl figgetien!

Teret dlmai autdjanak...

A szekciondlt kapu fuggdlegesen mUkodik, igy nem vesz el helyet

a gardzs elétti térbsl. Tovabbd gond nélkil parkolhatunk kisbusszal

vagy terepjdréval.

Rlapkivitelben, a belsé falsikra szerelt ajté alkatrészei az eredeti falnyilds szélesséqgi
méretét nem szikitik.

Motorizdlt kiviteloen a magassdqgi méretek sem szikulnek.

| Esztétikum felsofokon...

Kazettds és vizszintesen bordds mintdzaty, kilsé fellletén faerezetes dombornyomdssal.
Feliletkezelése hosszU élettertamy, szintartd, ellendll az idéjards viszontagsdgainak.

Ujjbecsipédés ellen...

A kapulapok ujjbecsipédés ellen védettek.

A zdrt vezetssinek pedig megakaddlyozzdk —
a kapu mozgé szerkezeteinek véletlen ' /
érintését. [gy On és csalddtagjai maximdlis
biztonsdgban vannak az ajté haszndlatakor!

Vardzslatos szinvilag... \

190 szinbél (RAL szinskdldnak megfeleléen)
vélaszthatja ki hdzdhoz legjobban ill6t.

Melegen ajanljuk...
Az EcoTor gardzskapu hészigetelése olyan, mint a 38 cm-es téglafalaké. Haszndlatdval fitési koltségei csékkennek!
Ugyanakkor a duplafald panelszerkezet jol hangszigetel és masszivan ellendll a mechanikai igénybevételeknek is.
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A részletek 6nmagqukért beszelnek...

Gondos clékészités...
Az €coTor gardzskapuk egyenletes és konnyd mikédése a kapukhoz haszndlt torziés rugdknak készonhetd.
A rugdk szémitégépes programmal, minden egyes kapuhoz egyedileg méretezettek.
FelUletkezeltek és hosszu élettartamiak. Legkevesebb 18 000 nyitds-zdrdst birnak térés nélkil!

A kapulapokhoz egymdshoz képest a zsanérokon fordulnak el. Az akaddlymentes gérdilést dllithatd,
robosztus Kivitell zsanérok és csapdgyazott nylon gérgdék biztositjdk.

Kivéalé alapanyagok...

A gérgék horganyzott acélprofilokban futnak, mely vezetssinek specidlis
szogvas profilra elészereltek és tartalmozzdk a szereléshez

szUkséges furatokat.

€zért lehet a kapukat gyorsan és szildrdan a falazathot régziteni.

A kicsi felsé szerelési hely eléréséhez a sinszerkezet mindig dupla kialakitasu.

A tokéletes végeredmény:

Az EcoTor panelek anyaga
kétréteqU, horganyzott acéllemez.
Kozoétte 4 cm vastag poliuretdn
‘ hészigetelés taldlhaté.

A tartéssdg érdekében a lemezek
mindkét oldala festett.
A Kkilsé és belsé boritd lemez
egymassal nem érintkezik, héhid a
lemezek taldlkozdsandl nem alakul ki.

A szekciok ujjbecsipédés ellen védett profilja
Ugy van kialakitva, hogy zadréddasuk balesetet
ne okozzon.

A kapulap gumiprofil tdmitéssel illeszkedik

oz épllethez.

Az egyes lamelldk kozotti

I€égzardst kilénleges anyagu szivacs biztositjo.
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Az ECOTO r®gorézskopuk

o — helyigénye
—
Az alkotds szabadsaga...

Lehet a falnyilds barmilyen alaky, a belsé falsikra
szerelz kapuk tokéletesen mikodnek.
e % Onnek csak élmodnia kell...

Rlapesetben a kovetkezé szerelési méretekkel szdmolhat (eltéré esetben kérje szakembereink tandcsdt):

Motoros vezérlés Kézi vezérlés

Torziés rugé eldl | Torzids rugd hétul | Torzids rugé eldl | Torzids rugd hétul

“éif,é'?lob “ﬁél'ﬂob Kotéldob beldl: “Té'ﬁJIOb Hé;él'élob Kotéldob beldl:
IVUIl elul: VULl elul:
190 mm | 250 mm 100 mm 190 mm | 250 mm 100 mm

Az oldalsé szerelési tdvolsdg 128 mm mindkét oldalon

Kérjuk,
vegye figyelembe!
A gardzsajté épilete
legnagyobb nyildszaréja
(egy dtlagos kapu sulya
elérheti a 150 kg-ot is).
Szerelése, automatizdldsa
szaktudast igényel.
A helytelenil 6sszeszerelt
garézsajté akdr
le is szakadhat!
€zért a helyszini telepitést
mindenképpen szakemberrel

Szemdoldok

Nyilas magassag
Rendelé

végeztesse el! igy On nyugodt
lehet, hogy a kivdlasztott
ajté Uzembiztosan \
és balesetmentesen
fog Uzemelni.

Nyilas szélesség = Rendelesi méret

Oldalso szerelési tavolsag = 128 mm /

Vegleges padloszint

Cégink gyakorlott szerelécsapattal éll vasarléi rendelkezésére!
Vaélasztasukat megkonnyitve, téritésmentesen helyszini felmérést végzink.
Mindezek alapjan gyorsan és kifogastalanul épitjik be az On hézéhoz

legjobban illé6 EcoTor kaput!

Nyil6-Buko Kft.
1152 Budapest, F6 ut 17.
Mobil: 06 20 521 6864 és 06 30 160 5684
E-mail: uzlet@nyilo-buko.hu
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